
产品规格

LED 类型                                     双色，全光谱
白光                                                            3,200K ~ 5,600K 连续光谱可变相关色温输出
柔光系统                                                 25º 光学透镜阵列 + ZOLAR Stylist “造型师”
显色指数                                       CRI：Ra ≥ 97  (R9 及 R12 高达 95)
                                                        TLCI ≥ 98
光谱相似指数        SSI 高达 90
光圈面积          250mm x 250mm
调光                                                0 ~ 100%  连续调光 (主设备控制器 0.1 %  精度)
                                                                        不同调光曲线，平滑调光至零，且无色移
色温公差                                                  ± 100 K (额定)

倾斜角度               ± 360°
操作方式                   铝制 Yoke 支架，转向夹紧锁把手，上下及左右摇摆
固定方式            16 mm / 28 mm Combo Pin  (Baby 5/8" / 
            Junior 1-1/8" Combo Pin) / 28 mm 套管 (Junior Pin)

多机同步                                                  ZolarLink - 多机同步协议，最多 16 组，每组支持
                                                                        多达 60 台从机 (无线)
控制                                                              主设备搭载控制器
遥控器                                                       有线遥控器 (线长 5 米)
无线控制                                       WLAN、蓝牙、ZOLAR™ 手机应用程序、
                Art-Net 4 及 sACN 协议           

电源输入                  36V，4.16A DC
电源连接                               Male 3-Pin XLR - 15A (Pin 1: 负极 / Pin 2: 正极)
电池输入                        V 型口电池，12.8 ~ 16.8V
功耗             最大功耗 140 W

散热系统                           静音风扇模式  (自动、高、中、低)
操作环境温度                                       -20°C  ~ +45°C
预计 LED 寿命                                      50,000 小时 (L70)
预计寿命周期内色移 (CCT)      ± 5%

主设备重量                4.36 kg  

主设备重量         5.22 kg  

全包装重量                     9.00 kg   

尺寸 (高x宽x长)         475 x 420 x 157  mm 

尺寸 (高x宽x长)         580 x 535 x 245 mm

认证                                                             CE、FCC、UKCA、SRRC

TM
ZOLAR™ 
Toliman 30S

ZOLAR™ 专业 LED 灯光系统，是由成功创造 Z CAM 电影机之深圳视觉科技有限公司团队开发，产品研发采用了深奥的色彩科学知识，
领先的图像处理算法，摄影机传感器及镜头校正专业知识，从而达至高保真度色彩还原，表现非常接近天然日光。

采用自主研发之“分色亮度非线性自适应动态校正系统”，解决了 LED 灯珠表现不一致问题，更革命性地允许 ZOLAR™ 不同系列 LED 
灯混合使用时，无明显可见色彩偏差（ZOLAR™ 其它系列将配备色彩匹配模式）。 

ZOLAR™ Toliman 是面向专业影视制作的双色 LED 平板柔光灯系列，其优秀柔光效果及色彩保真度还原，均被提升到行业新高度，双
色全光谱 LED 在整个有效相关色温范围内，保持连续光谱输出，所有测试指标均达到了超卓水平的显色指数 CRI 和 TLCI，无一例外，
绝不妥协，尤其突出的是 R9、R12、R13 和 R15。

Spectral Similarity Index (SSI) 光谱相似指数，是美国电影艺术和科学学院，从单 CMOS 传感器数码摄影机角度出发，专门为 LED 提出
的灯光色彩保真度评估标准，以理想光源作为参考光，100 分为满分，得分越高，表示多数摄影机有更大机会获得高色彩保真度。
ZOLAR™ Toliman 系列在全色温范围 (3,200K ~ 5,600K) 内，光谱相似指数 SSI 全部接近或超过90，为行业内领先指标。

更高指数水平，让色彩特别是肤色还原得更漂亮，也是这些指数存在的真正意义。
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可选购配件：柔光罩配件套装，遮扉，ZOLAR Stylist“造型师”L 系列

保修期限：12个月
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深圳视觉科技有限公司对所有产品功能与技术规格参数拥有最终解释权。
功能、规格、参数如有更改，恕不另行通知。
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ZOLAR™ Toliman 30S 产品亮点 
· 显色指数 CRI：Ra ≥ 97 (R9 及 R12 高达 95) ，TLCI ≥ 98；
· 光谱相似指数 (SSI) 高达 90；
· 低功耗高输出：额定功率 ≤ 120W，一米距离照度输出 ≥ 4,680 lx ；
· 革命性 25º 光学镜头阵列，增强亮度；
· ZOLAR Stylist“造型师”精密方向性导光超级穿透面板，控制光束角度，漫射柔光，无色移；
· 多机同步 - ZolarLink (无线) ，极速自动同步组群；
· 支持 Art-Net 4 及 sACN 协议 (通过无线连接) ；
· 内置动态光效，支持不同场景应用；
· 蓝牙 + WLAN 混合遥控：支持有线遥控器、手机 App ( iOS 及安卓)。 

照度数据 ** 

ZOLAR™ Toliman 30S 光束角度
1 米

CCT:  3,200K       4,000K       5,600K 3,200K       4,000K       5,600K
配 ZOLAR™ Stylist W * 40° 4,096 lx 4,295 lx 4,680 lx 510 lx 534 lx 583 lx
   * Side  A 面朝外。
** 照度数据为平均值，不同产品会有公差。 

3 米

谁与争光

- 主设备 +  ZOLAR™ Stylist W + Yoke 支架 
+  AC DC 电源适配器 + 遥控器 + 包装物料

- 主设备 + Yoke 支架

- 外包装

- 主设备 +  ZOLAR™ Stylist W

- 主设备 +  ZOLAR™ Stylist W + Yoke 支架

光束角度：Side A 面 40°，Side B 面 88°


